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MESTSKY URAD IVANCICE
Palackého namésti 196/6, 664 91 Ivancice
odbor regionalniho rozvoje
Pracovisté P. Bezrude 4, 664 91 Ivancice

...........................

C,j.: S-MI 17734/2024-6-SU-Vit tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivancicich
Vyfizuje: Ing. Helena Vitovska e-mail: vitovska@muiv.cz dne 18.02.2025
ROZHODNUTI

SPOLECNE UZEMN{ ROZHODNUTI A STAVEBNI POVOLEN({

Méstsky Grad Ivancice, odbor regionalniho rozvoje, jako vécné a mistné€ piislusny obecni stavebni
ufad podle ustanoveni § 30 odst. | pism. f) a odst. 3 pism. a) zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon,
ve znéni pozdéjSich predpisi (dale jen ,,novy stavebni zdkon®), v souladu s ustanovenimi § 330 odst.
I nového stavebniho zdkona, a podle ustanoveni § 40 odst. 4 pism. a) zékona ¢. 13/1997 Sb., zakona
o pozemnich komunikacich, ve znéni U¢inném do 31.12.2023 (dale jen ,,zdkon o pozemnich
komunikacich®) a dle zédkona ¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovéani a stavebnim fadu, ve znéni
ucinném do 31.12.2023 (ddle jen ,,stavebni zdkon“), ve znéni pozdéjSich predpist, prezkoumal
zadost o vydani spoleéného povoleni a pripojené podklady podle § 940 zakona ¢&. 183/2006 Sb., o
tzemnim pladnovdni a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist (ddle jen
»stavebni zédkon®) a rozhodl o Zadosti, kterou podalo dne 24.6.2024

Mésto Ivandice, Palackého namésti 196/6, 664 91 Ivanéice, IC: 002 81 859
(dale jen "stavebnik")

takto:

Stavebni Ufad stavebni zamér pod souhrnnym nazvem:

sIvandice, rekonstrukce mistnich komunikaci a chodniki, ul. Luéni“

Objekty stavby:

SO 101 Stavebni Gpravy mistni komunikace

SO 102 Novostavba pravostranného parkovaciho zalivu
SO 103 Novostavba levostranného parkovaciho zalivu
SO 104 Stavebni apravy chodniku — usek 1

SO 105 Stavebni Gpravy chodniku — tsek 2

(dale jen ,,stavba“)

na pozemcich parcelni ¢islo KN 900/4, 90/16, 900/25, 900/24, 900/23, vSe v katastralnim uzemi
[vandice,

schvaluje.



Popis stavby:

Stavajici zdjmova mistni komunikace a chodniky se nachdzeji v zastavéném uzemi lokality ,, nové
stdlisté “, ulice Lucni, k.ai. vandice. Ucel uzfvani stavajici mistni komunikace a chodnikil zistane beze
zmény a naddle bude slouZit k dopravni a pési dostupnosti stavajicich bytovych domii. Navrzend
parkovaci stani budou slouZit k parkovdni vozidel obyvateli stavajicich bytovych domii.

Uzemi dotéené stavbou je v vizemnim planu vedeno jako obcanska vybavenost.

Predmétna stavba se nenachdzi v zdplavovém iizemi. Stavba parkovacich zdlivii je umisiéna na
stavajicich zatravnénych pozemcich podél stdvajici mistni komunikace na ulici Lucni. Realizace
parkovacich zdlivii nebude mit negativni viiv na stavajici a okolni stavby v blizkosti predméiné

lokality.

Z divodu zajisténi bezpecnosti okolnich staveb z hlediska odtokovych pomérii ivizemi je kry!
parkovacich zdlivii navrzen z betonové dlazby s distancniky (vsakovaci dlazba).

V rémeci stavby dojde k presazeni 1 ks stromu z ditvodu umisténi zpevnéné plochy pro kontejnery, ddle
miize dojit k odstranéni ndletovych dievin, které svym charakterem nevyzZaduji povoleni kdceni.
V rdamci stavby dojde k odstranéni dvou pristreskil pro nadoby s odpadem.

Navrzené parkovaci zdlivy budou napojeny pres snizenou obrubu (prevyseni 2 cm) na stavajici mistni
komunikaci na ulici Luéni. Stavba vesi celkem 2 parkovaci zdalivy a dvé zpevnéné plochy urcené pro
umisténi nadob s odpadem.

SO 101 Stavebni upravy mistni komunikace:

Vrdmei stavebniho objektu jsou FeSeny stavebni vpravy stavajici mistni komunikace, které budou
spocéivat v odbourdni stavajiciho krytu véetné podkladnich vrstev a betonovych obrubnikii. Ddle bude
FeSena vymeéna stavajicich uliénich vpusti a doplnéni novych ulicnich vpusti.

Zaddtek viseku je stanoven v misté napojeni ul. Lucni na ul. Mjr. Novdka, v blizkosti stavajici kotelny,
odkud ddle pokracuje v trase stavajici mistni komunikace az na jeji konec, kde se napojuje na
stavajici parkoviste.

Stavajici mistni komunikace bude mit po dokonceni stavebnich uprav §itku 6,0 m, v misté parkovisté
bude $ifka 16,0 m. Pricny sklon se pohybuje v rozmezi 0,30 % - 5,50 %. Délka iipravy vietné
parkovisté je 112,88 m. Povrch mistni komunikace a parkovisté bude stejné jako v pivodnim stavu
tvoren asfaltobetonem a lemovan betonovymi obrubami. Obruby budou v misté novych parkovacich
zalivii a vyusténi chodniki pouZity ndjezdové, v misté styku se zelenymi plochami budou pouzity
obrubniky silnicni. PFechod mezi silni¢ni a ndjezdovou obrubou bude zajistén vloZenim prechodové
obruby.

SO 102 Novostavba pravostranného parkovaciho zdlivu, SO 103 Novostavba levostranného
parkovaciho zdlivu:

Predmétem stavebnich objektii je novostavba parkovacich zalivi, vyvoland nedostatkem parkovacich
ploch.

Vrdmei SO 102 je FeSena novostavba levostranného parkovaciho zdlivu, ktery bude z divodu
nevhodného vedeni telekomunikacnich kabelii preruSen zelenym pdsem. Zdliv je umistén podél
stavajici mistni komunikace ve staniceni 0,001 15 km az 0,044 90 km. Zdliv se bude skladat z 16-ii
kolmych parkovacich stani, pfi emz jedno parkovaci stdni bude vymezeno pro osoby ZTP.

Vrdmei SO 103 je FeSena novostavba pravostranného parkovaciho zdlivu. Zdliv je umistén podél
stavajici mistni komunikace ve staniceni 0,023 59 km az 0,272 34 km. Zdliv se bude sklddat z 19-ti
kolmych parkovacich stani, pri cemz jedno parkovact stani bude vymezeno pro osoby ZTP.

Kolmd parkovaci stani jsou navriena v jednotné Sirce 2,50 m vyjma krajnich mist, kterd jsou
doplnéna o bezpecnostni odstup 0,25 m. Stani pro osoby s omezenou schopnosti pohybu jsou
navrzena v §ifce 3,50 m. Zdlivy budou provedeny s krytem tvorenym betonovou dlazbou s distancniky
(vsakovaci dlazba) a lemovdany budou betonovymi silni¢nimi obrubniky.
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V misté napojeni na misini komunikaci a styku stani pro ZTP s chodniky, budou osqzeny obruby
ndjezdové. PFechod mezi silnicni a ndjezdovou obrubou bude Fesen viozenim prechodové obruby.

80 104 Stavebni upravy chodniku — visek 1:

Vramci upravy jsou navrzeny dvé plochy pro nddoby s odpadem. Chodnik bude stavebné upraven
vdélce 91,70 m. Pricny sklon je navrZen jednotny 2,0 %, v misté napojeni na MK bude provedeno
pomoci vzestupnic/sestupnic.

SO 105 Stavebni upravy chodniku — uisek 2:

Chodnik bude stavebné upraven v délce 56,91 m. PFicny sklon je navrien jednotny 2,0 %, v misté
napojeni na MK bude provedeno pomoci vzestupnic/sestupnic.

Prilehlé dotcené nezpevnéné plochy budou ohumusovany v tl. min. 100 mm a osety travnim semenem.
Reseni stavby vychdzi z pozadavkii stavebnika. Navrh stavby je v souladu s vyhldskou & 398/2009
Sb., 0 obecnych technickych poZadavcich zabezpelujicich bezbariérové uzivani staveb.

Stavba bude uzZivina v souladu s platnymi predpisy, zejména v souladu se zdkonem ¢. 13/1997 Sb.,
zdkon o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpisii.

Povrchové vody ze zpevnénych ploch budou odvadény pres navriené/stavajici ulicni vpusti do
navrzené destové kanalizace.

Podle ustanoveni § 94q odst. 1 zakona €. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim Fadu
(stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich piedpisi stanovuje podminky pro umisténi, provedeni a
uzivani stavby:

1) Stavba bude umisténa na pozemcich parcelni ¢islo KN 900/4,90/16, 900/25, 900/24, 900/23, vse
v katastralnim uzemi Ivanéice, v souladu s vykresem &. C.3. (koordinacni situadni vykres)
projektové dokumentace, ovéfené stavebnim uafadem ve spoletném fizeni. Jakékoliv zmény
nesmi byt provedeny bez predchoziho projednani se stavebnim ufadem. Pfi nedodrZzeni
projektového feSeni se stavebnik vystavuje nebezpedi postihu finanénimi sankcemi dle § 178 - §
183 stavebniho zékona.

2) Pti provadéni stavby je nutno dodrzovat ustanoveni zdkona €. 309/2006 Sb., zakon o zajisténi
dal§ich podminek bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci, natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o
bliz8ich minimalnich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a
nafizen{ vlady €. 362/2005 Sb., o bliZSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky.

3) Pii provadéni stavby budou dodrZzovany podminky vyhl. ¢. 268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby, ustanoveni § 16 vyhlasky €. 104/1997 Sb., kterou se provadi silniéni
zékon a ustanoveni vyhl. ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uZivani staveb, ve znéni pozdé&jSich predpisti (vodici a navadéci linie, signalni a
varovné pasy, bezbariérovost, parkovaci misto pro zdravotné postiZené osoby atd.).

4) Dale budou dodrzeny ptislu§né technické normy uvedené v ,Pfiloze €.1 k vyhla3ce ¢. 104/1997
Sb.“ zejména: ,,CSN 73 6121-Stavba vozovek. Hutnéné asfaltové vrstvy®, ,,CSN 73 6125-Stavba
vozovek. Stabilizované podklady®, ,L,CSN 73 6133-Navrhovani a provadéni zemniho télesa
pozemnich komunikaci®, ,,CSN 73 3050-Zemni préce®, ,LCSN 73 6056-Odstavné a parkovaci
plochy silni¢nich vozidel®, ,CSN 73 6131 - Stavba vozovek. Dlazby a dilce®, L,CSN 01 8020 -
Dopravni znagky na pozemnich komunikacich®, ,,CSN 73 6102 Projektovani k¥izovatek na sil.
komunikacich®, a CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci, ,,CSN 73 6005-Prostorové
usporadani sit{ technického vybaveni“ a piislu§né oborové normy.



5) Dokumentace musi byt zpracovana v souladu s uvedenymi normami a s pfislusnymi TP, zejména
TP 103 Navrhovani obytnych zon.

6) Pfi stavbé budou dodrzena piislu§nd ustanoveni{ vyhldgky &. 501/2006 Sb. O obecnych
pozadavcich na vyuZivani Gzemi. Musi byt dodrzen zdkon &. 13/1997 Sb. o pozemnich
komunikacich a vyhldgka &. 104/1997 Sb., kterou se provadi zékon o pozemnich komunikacich a
vyhlagka &. 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich,
v platném znéni.

7) Stavebnik odpovida za soulad prostorové polohy stavby s ovéienou dokumentaci. Pfed zahdjenim
stavby musi stavebnik zajistit vyty&eni prostorové polohy stavby odborné zptsobilymi osobami.
Vysledky vytyeni musi byt ovéfeny ufedné opravnénym zeméméfickym inZzenyrem. Doklad o
vyty&eni stavby bude jednim z podklada pro vydani kolaudaéniho souhlasu.

8) Stavebnik je povinen pfi pfipravé a provadéni staveb respektovat ustanoveni § 152 stavebniho
zékona.

9) V misté stfetu technické infrastruktury se stavbou je nezbytné vytyceni tras energetickych,
telekomunikaénich, plynovodnich, vodovodnich a stokovych siti (déle jen vedeni). Presné
polohové a vyskové vyznadeni vedeni, véetné jejich ochrannych pasem, v prostoru stavenisté
musi byt zajisténo pred zahdjenim stavby. Vyskytnou-li se pfi provadéni praci podzemni vedeni
v projektové dokumentaci nezakreslend, musi{ byt provadéni praci pfizplisobeno skute¢nému
stavu. P¥i provadéni stavby musi byt u€inéna veskera opatieni zabrainujici poskozeni nadzemnich
i podzemnich vedent.

10)Pro stavbu mohou byt pouzity materidly, u nichz byly ovéfeny pozadované vlastnosti pro
vystavbu. Stavebnik bude uchovavat atesty na pouzité materidly a na pozadani je ptedloZi pri
fizeni k vydani kolauda¢niho souhlasu.

11)Po dobu vystavby musi byt zachovana moZnost pfistupu ke vSem nemovitostem, které se
nachézeji v blizkosti staveni§té. Piipadna kratkodoba omezeni piistupu k nemovitostem musi byt
odsouhlasena s uzivateli téchto nemovitosti.

12)Po celou dobu provadéni stavebnich praci musi byt zajiSténo pravidelné CiSt€ni komunikaci
pouzivanych v ramci stavby.

13) Pifed zahdjenim stavby umisti stavebnik na viditelném misté stavby informaci (Stitek - STAVBA
POVOLENA) v rozsahu stanoveném v § 18d vyhlasky &. 503/2006 Sb., o podrobné&jsi upravé
uzemniho rozhodovani, tizemniho opatfeni a stavebniho fadu, ktery obdrzi stavebnik po nabyti
pravni moci tohoto rozhodnuti. Stitek musi byt chran&n pted povétrnostnimi vlivy, aby udaje na
ném uvedené zistaly ¢itelné a ponechan na misté do dokonceni stavby.

14)Na stavb& musi byt k dispozici ovéfena dokumentace stavby a vSechny doklady tykajici se
provadéné stavby, poptipadé€ jejich kopie.

15) Stavba bude provadéna dodavatelsky, na zdkladé vybérového fizeni. Pfed zahdjenim stavby je
stavebnik povinen oznamit obecnimu stavebnimu ufadu ptedem termin zahajeni stavby, ndzev a
sidlo stavebniho podnikatele, ktery bude stavbu provadét a déle neprodlené piipadné zmény
v téchto skutecnostech.

16) Provadét stavbu miiZe jako zhotovitel jen stavebni podnikatel, ktery pri jeji realizaci zabezpeci
odborné vedeni provadéni stavby stavbyvedoucim. Prace na stavbé, k jejichz provadéni je
piedepsano zvlastni opravnéni, zejména podle zdkona &. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych architektll a o vykonu povolani autorizovanych inZenyri a technikil ¢innych ve
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vystavbé, ve znéni pozdéjSich predpisil a zdkona o zeméméfictvi, mohou vykonévat jen osoby,
které jsou drziteli takového opravnéni.

17) Vyrobky pro stavbu musi vyhovovat podminkdm pro technické poZadavky na vyrobky podle
zdkona ¢&. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zdkond, ve znénf pozdgjsich pfedpisa.

18) Stavebnik je povinen zajistit technicky dozor nad providénim stavby a autorsky dozor
projektanta, poptipadé hlavniho projektanta nad souladem provadéné stavby s ovéfenou
projektovou dokumentaci.

19) Stavebnik je povinen dbat na fadné provadéni stavby, pfitom musi mit na zfeteli zejména ochranu
zivota a zdravi osob nebo zvifat, ochranu Zivotniho prostfedi a majetku, $etrnost k sousedstvi a
déle ohlasit obecnimu stavebnimu Ufadu neprodlené po jejich zjisténi zdvady na stavbé, které
ohrozuji Zivoty a zdravi osob, nebo bezpeénost stavby.

20) Stavebnik musi zajistit staveni§té pied vstupem nepovolanych osob. Vykop musi byt zajistén
ochrannym zéabradlim (pfipadn€ jinou zdbranou) a v noci osvétlen.

21) Nejvétsi pripustna hodnota hluku ze stavebni Cinnosti nesmi piekrodit hodnoty stanovené
v nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci.

22) Zhotovitel stavby je povinen provadet stavbu v souladu se stavebnim povolenim a ovéfenou
projektovou dokumentaci, dodrZet obecné technické poZadavky na vystavbu komunikace a
citovanych technickych norem a dale zajistit dodrzovani povinnosti k ochrané Zivota, zdravi,
zivotniho prostiedi a bezpe€nosti prace vyplyvajicich ze zvlastnich pravnich pfedpisi.

23) Staveni$t¢ se musi zafidit, usporadat a vybavit tak, aby se stavba mohla fadné a bezpeéné
provadét. Nesmi dochazet k ohrozovani a nadmérnému obtéZzovani okoli hlukem, prachem,
k ohroZovani provozu na pozemnich komunikacich a dale k znecistovani pozemnich komunikaci,
ovzdusi a vod, k omezovani ptistupu k ptilehlym stavbdm nebo pozemkidm, k sitim technického
vybaveni a pozarnim zatizenim.

24) Stavebnik je odpovédny za ptipadné Skody zptsobené vystavbou dle obecné zavaznych predpist
a je povinen §kody nahradit na vlastnf naklady.

25) Na stavbé bude veden stavebni denik v rozsahu § 6 vyhl. €. 499/2009 Sb., o dokumentaci staveb,
ktery bude na pozadani predlozen v prab&hu kolaudaéntho fizeni.

26)O povoleni dopravnich opatfeni (omezeni provozu na dotéenych komunikacich) pozada
zhotovitel v dostate¢ném predstihu silniéni spravni ufad M&U lvanSice. Piipadné osazenf
dodasného dopravniho znaleni v misté napojeni na vefejnou komunikaci a v misté zatizeni
staveniSté si zajisti zhotovitel stavby.

27) Po provedeni stavby budou veskeré uéelové plochy (meziskladky, docasné komunikace, zafizeni
staveni$té) upraveny do piivodniho stavu.

28) Pied zapodetim stavby s dostate¢nym piedstihem pozada zhotovitel o vydani zvlastniho uzivani
z diivodu provadéni stavebnich praci, povoleni o uzavirku a stanoveni dopravniho znaceni
prislu§ny silni¢ni spravni drad dle zakona 13/1997 Sb., zékon o pozemnich komunikacich a
vyhlasky ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zdkon o pozemnich komunikacich, ve znéni
pozdéjSich predpist.



29) Uzivéan{ dokongené stavby této dopravni infrastruktury podléhd vydani kolaudaéniho rozhodnuti
dle ust. § 235 nového stavebniho zakona. Stavebnik zajisti, aby byly pred zapocetim uZivani
stavby provedeny a vyhodnoceny zkousky a méfeni piedepsané zvlastnimi pravnimi piedpisy.

30) Nejpozdé&ji 30 dni pred Gplnym dokon&enim stavby budou stavebnimu u¥adu s zadosti o vydani
kolaudaéniho rozhodnuti predloZeny doklady nutné ke kolaudaci stavby, véetn& stanovisek
vlastnikl inzenyrskych siti.

31) Dokondend stavba bude zaméfena opravnénou geodetickou organizaci nebo opravnénym
geodetem. Geodetické zaméFeni stavby bude doloZeno k Zadosti o kolauda¢ni rozhodnuti.

32) K Zadosti o kolaudaéni rozhodnuti stavebnik rovnéZ predlozi dokumentaci skute¢ného provedent
stavby, v pFipadé zmén oproti ovéfené dokumentaci ze stavebniho fizeni k Zadosti stavebnik
ptedlozi dokumentaci skute€ného provedeni s vyznacenim téchto zmén.

33)Pro vydani kolaudaéniho rozhodnuti stavebnik opatii zdvazna stanoviska dotenych orgdnd
k vyuZivani stavby vyzadovana zvlastnimi predpisy a dale stavebnik zajisti a doloZi geometricky
plan, ovéfeny katastralnim ufadem.

34) Majitelé pripadnych dotéenych vedeni a inZ. siti musi byt pfizvani ke kontrole jejich zafizeni pfed
zpétnym zakrytim a o této kontrole musi byt sepsan zapis, ktery bude stavebn{ ufad poZadovat
pti kolaudacnim Fizeni.

35)Po dokondeni stavby musi byt zaji$téna Fadna navaznost povrchll stdvajicich a novych

komunikaci, okolni terén bude nalezité upraven, ohumusovan a oset.

P¥i provadéni stavby budou dodrZeny pozadavky dotéenvch organu statni
spravy:

36) Policie CR, Uzemni odbor Brno-venkov, Dopravni inspektorat, pracosiiété dopravniho
inzenyrstvi, Horni 21/731, 639 00 Brno, Vyjadreni ¢.j. KRPB-99476-2/CJ-2022-0603D1-
HRB ze dne 5.5.2022:

PCR souhlasi pii splnéni nasledujicich podminek:

1. v misté komunikaénich ptipojeni budou zajiStény rozhledy dle pfisluSnych technickych
predpisd, bez ptekazek branicich rozhledu do doby piipadného zruSeni komunikacniho
ptipojeni

V rozhledovém poli nesmi byt nic, co by ztéZovalo rozhled. Zejména v ném nesmi byl
vysazovdny kere, péstovany vysoké polni plodiny, zakldddny zahrady, zfizovdiny
elektromérové skiiné, plynomérové skriné, ploty, zidky, reklamni plochy, protihlukové
clony, sbérné nadoby komundlniho / recyklovaného odpadu nebo uskladiiovany zdsnézky,
posypové, stavebni a jiné hmoty a provddény jakékoliv zemni iipravy, pokud by, pro
rozhled nepriznivé zasahovaly do vysSe vétsi nez 0, 75 m nad vozovku. Pripusiné jsou
ojedinélé prekdzky o $iFce 0,15 m a ve vzddlenosti > 10 m jako napriklad verejné
osvétleni, dopravni znacka).

2. Stavebni tpravy a jejich provedeni musi byt v souladu s platnymi vyhla8kami, stavebné-
technickymi normami a predpisy.
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3. Stavba bude feSena v souladu svyhlaskou &. 398/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpedujici bezbariérové uzivani staveb.

4. dopravni znaleni akce vcetné uziti pfechodného dopravniho znaceni bude projedndno a
odsouhlaseno Policii CR.

37) Méstsky urad Ivancice, Palackého namésti 196/6, 664 91 Ivandice, &.j. M1 8524/2024/KADK
ze dne 8.4.2024:

1) Dle zékona &. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich
ptedpisti (vodni zdkon), je uvedeny zamér mozny za piedpokladu dodrzeni nasledujicich
podminek:
e pfirealizaci zdméru budou respektovany veskeré predpisy na ochranu jakosti podzemnich
a povrchovych vod
e realizaci zdméru nesmi byt ovlivnény stavajici vodni poméry
e piirealizaci zaméru budou dodrzena a uéinéna veskera opatfeni na ochranu povrchovych
a podzemnich vod, zejména pouzivané mechanizaéni prostiedky a stavebni stroje musi
byt v dobrém technickém stavu a musi byt dodrzena preventivni opatfeni k zabranéni
ptipadnych Unikl Skodlivych a nebezpecnych latek (zejména ropnych), které by mohly
zplsobit kontaminaci okolni zeminy nebo povrchovych popt. podzemnich vod
e pii realizaci zaméru musi byt provedena takova opatreni, aby nedoslo k zdsadni zméné
rezimu proudéni podzemnich vod a naruseni odtokovych pomérii povrchovych vod.

2) Zamérem nejsou dotéeny zajmy chranéné organem ochrany ovzdusi dle zakona ¢. 201/2012
Sb., o ochrané ovzdusi a o zméné nékterych dalsich zdkont, ve znéni pozdéjsich zmén a dopliik.

3) Zamérem jsou dotCeny zajmy chranéné dle zékona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech a 0 zméné
nékterych dalSich zakont, déle jen zdkon o odpadech. Na zakladé ustanoveni § 146 odst. 3
pism. b) zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, je v uvedenému zaméru vydano nasledujici
vyjadieni:

Pti realizaci vySe uvedené stavby se plivodce odpadll bude zvlasté ridit § 15 o obecnych
povinnostech, pfi¢emz je kazdy povinen naklddat s odpady a zbavovat se jich pouze zptisobem
stanovenym timto zakonem a ostatnimi pravnimi ptredpisy vydanymi na ochranu zivotniho
prostiedi.

Piivodce odpadt je dle § 15 zakona o odpadech povinen zafazovat odpady dle druhti a kategorii,
zajistit prednostni vyuziti odpadl a v ptipadé, Ze je sdim nemize vyuzit nebo odstranit, pfeda je
pouze osobé opravnéné k jejimu prevzeti. Seznam téchto opravnénych osob muzete vyhledat
v registru zafizeni: https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Mapa.

Upozorniujeme na hierarchii zpisobt nakladani s odpady uvedenou v § 2 zdkona o odpadech,
podle niz je prioritou predchdzeni vzniku odpadu, a nelze-li vzniku odpadu piedejit, pak
v nasledujicim potadi jeho priprava k opétovnému pouZiti, recyklace, jiné vyuziti, véetné
energetického vyuziti, a neni-li mozné ani to, jeho odstranéni.

4) Zamérem nejsou dotéeny pozemky urcené k plnéni funkce lesa a zdjmy chranéné organem
statni spravy lesniho hospodaistvi dle zakona €. 289/1995 Sb., o lesich a 0 zmén¢ a doplnéni
nékterych zakoni v platném znéni (dale jen lesni zdkon).

5) Zamér se nedotyka zajmu chranénych dle zdkona €. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny
v platném znéni.

6) Zamérem nejsou dotéeny zajmy chranéné dle zakona €. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského
ptdniho fondu, v platném znéni.




7) Zamér se nedotyka zékona €. 100/2001 Sb., o posuzovéni vlivii na Zivotni prostiedi a o zméné
nékterych souvisejicich zdkond, v platném znéni.

38) GasNet Sluzby, s.r.o., Plynarenska 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno, IC: 279 35 311, &j.
5003094628 ze dne 21.06.2024:

V zdjmovém Uzemi stavby se nachdzi tato plynarenska zafizeni a plynovodni pfipojky:

- Plynovod STL OC DN 100 + plynovodni pfipojky

- Neprovozované STL plynarenského zatizeni
Pred zahajenim stavby bude provedeno piesné vytyéeni PZ (https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-
vytyceni) poskytnuty zékres je pouze orientalni, v ptipadé potfeby ovéfit rucné kopanymi
sondami.
Ochranné pasmo STL plynovodu a piipojek je v zastavéném tizemi obce | m na obé strany od
potrubi. Ochranné pasmo slouzi k zajisténi bezpeéného a spolehlivého provozu plyndrenského
zafizeni. V ochranném pasmu plynovodi a ptipojek budou veskeré prace provadény vyhradné
ruénim zpiisobem. Veskeré stavebni prace musi byt vykonavany tak, aby v zadném pripadé
nenarusily bezpeény provoz uvedenych plynarenskych zatizeni a plynovodnich piipojek.

P¥i stavbé& novych zpevnénych ploch a terénnich tiprav bude dodrzena CSN 73 6005, tab. B1, nesm{
dojit ke zméné stavajiciho kryti STL plynarenského zatizeni vé. poklopli armatur.

Zemni prace (konstrukéni vrstvy + sanace) nesmi byt provadény v misté stavajiciho plynarenského
zafizeni do vétsi hloubky nez 40 cm nad povrchem stavajiciho plynarenského zatizeni. Konstrukei
vozovky/zpevnéné plochy je nutné prizplsobit redlné hodnoté kryti plyndrenského zafizeni.
Upozoriiujeme Vas, Ze v pripadé ulozeni stavajiciho plynovodniho vedeni v zeleném pasu, mize
mit toto zafizen{ snizené kryti.

U drenazniho potrubi je nutno dodrzet odstupové vzdélenosti dle CSN 73 6005 v&. zmény 3 jako
pro stokové sité a kanaliza¢ni piipojky, tzn. soubéh I m, kiiZeni 0,5 m pod plyndrenské zarizeni, v
piipadé, ze nelze dodrzet CSN 73 6005, je nutné v mistech dotyku s plyndrenskym zafizeni drenaz
prerusit nebo misto trubky zasypat ryhu jen Stérkem.

V ochranném pasmu STL plynarenského zatizeni (1 m na kazdou stranu) nebudou umistovany
stavebni objekty dle CSN EN 12007, TPG 70204, odst. 14.5., 14.6., tzn. napt. budovy, piistiesky,
oploceni (sloupky, podezdivky), opérné zdi, patky svodidel, a déle schodisté, rampa, palisdy,
propustky, vpusti, apod.; PZ musi byt volné piistupné. Piipadné doc¢asné zatizeni stavenisté umistit
min. | m od STL plynovodu a ptipojek.

Neprovozované STL plynéarenské zatizent:

Plynovod je odstaven od provozované ¢asti STL plynovodni sité, a proto jej nelze vytycit dle
piedepsaného postupu. Pfi provadéni praci ve vyznaceném prostoru pozadujeme dbat zvySené
opatrnosti, protoZe pii mechanickém poskozeni plynovodu je moznost vzniku vybusné smési.
Pracovnici provadéjici stavebni prace musi byt s touto skutecnosti prokazatelné sezndmeni.

V pripadé potieby smérové nebo vyskové kolize je mozné projednat vyfiznuti ¢dsti tohoto
plynovodu. Toto je tfeba provést samostatnou Zzddosti, ve které bude vyznadeno misto
pozadovaného vyiezu. Posouzeni zadosti se provadi individudlné a vychézi z podminek, za jakych
bylo PZ zruSeno.

Pokud stavba vyvold vySkovou nebo smérovou Upravu trasy plyndrenského zafizeni, bude
zpracovana PD prelozek plynarenskych zatizeni a odsouhlasena samostatng. Prelozka bude
provedena na naklady investora.

Info a nasledné stanovisko k pielozce: https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/.

Soucasné si vyhrazujeme uptesnéni nebo rozsiteni nasich podminek pfi zjisténi situace na misté.
Pred provedenim zasypu vykopu v ochranném pdsmu zafizeni bude provedena kontrola dodrzeni
podminek stanovenych pro stavebni ¢innosti v ochranném pdasmu a kontrola plyndrenského
zatizeni, https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni.
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Y rozsahu této stavby souhlasime s:

- povolenim stavby dle zékona 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich predpist. Tento souhlas plati
pro uzemni fizeni, fizenf o izemnim souhlasu, vefejnoprévni smlouvy pro umisténi stavby,
zjednoduSené Uzemni Fizeni, ohldSeni, stavebni Fizeni, spoledné Uzemni a stavebni ¥izen,
vodopravni fizeni, vefejnopravni smlouvu o provedeni stavby nebo ozndmeni stavebniho
zamdéru s certifikdtem autorizovaného inspektora.

Pokud se stane stanovisko v dob& své platnosti souddsti rozhodnuti stavebniho ufadu (bude
citovdna naSe znaCka stanoviska), prodluzuje se jeho platnost o dobu platnosti rozhodnuti
stavebniho tradu.

V zdjmovém uzem{ se mohou nachdzet plynarenskd zafizeni jinych vlastnik( & spraved, ptipadné
i dlouhodobé nefunkéni/ neprovozovana plynérenska zafizeni bez dostupnych informaci o jejich
poloze a vlastnictvi.

Plynérenska zafizeni a plynovodni ptipojky (dale jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zékona &. 89/2012
Sb., ob&anského zékoniku, provozovany jako zatizeni zvI43t nebezpednd a z tohoto diivodu jsou
chranéna ochrannym pasmem dle zdkona ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdg&jich predpist.

Rozsah ochranného pasma je stanoven v zakon& 458/2000 Sb. ve znéni pozd&jsich piedpisi.
Stavebni Cinnosti je mozZné realizovat pouze pfi dodrZeni podminek stanovenych v tomto
stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dodrZeny, budou stavebni &innosti povazovany dle § 68
zékona ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdgjsich ptedpisti za Einnost bez naseho piedchoziho souhlasu.
Pfi kaZdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovanych inZzenyrskych siti) je nutné
pozédat o nové stanovisko k této zméné.

NedodrZeni podminek uvedenych v tomto stanovisku zaklada odpovédnost stavebnika za vzniklé
Skody.

Za stavebni Cinnosti se pro ucely tohoto stanoviska povaZuji vSechny &innosti provadéné v
ochranném pasmu PZ (tzn. bezvykopové technologie a terénni tpravy) a &innosti mimo ochranné
pasmo, pokud by takové ¢innosti mohly ohrozit bezpeénost a spolehlivost PZ (napf. trhaci prace,
sesuvy pudy, vibrace, apod.).

Pripadné zfizovani stavenisté, skladovani materiald, stavebnich stroji apod. bude realizovano
mimo ochranné pasmo PZ (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Pti pouZiti ndkladnich vozidel, stavebnich strojli a mechanismi poZadujeme zabezpegit pripadny
piejezd pres PZ ulozenim betonovych panel v misté piejezdu PZ.

131‘11 REALIZACI STAVBY BUDOU DODRZENY TYTO PODMINKY PRO PROVADENI STAVEBNi
CINNOSTI:

1)Pted zahdjenim stavebni ¢innosti bude provedeno vyty&eni trasy a p¥esné uréeni ulozeni PZ.
Vytyceni trasy provede piislu$nd regiondlni oblast ZDARMA. Formulaf a kontakt naleznete na
https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, 1ze vyuzit QR kdd, ktery je uveden v tomto stanovisku.
Pii podani Zadosti uvede Zadatel nasi znacku (¢islo jednaci) uvedenou v ivodu tohoto stanoviska
a sdéli termin zahdjeni a ukonceni stavby. O provedeném vyty&eni trasy bude sepsan protokol.
Ptesné uréeni uloZeni PZ (sondou)je povinen provést stavebnik na svij naklad.

BEZ VYTY(‘?VENi TRASY A PRESNEHO URf:ENi ULOZVENi PZ STAVEBNIKEM NESMi BYT VLASTNI
STAVEBNI CINNOST ZAHAJENA. VYTYCENi POVAZUJEME ZA ZAHAJEN] STAVEBNI CINNOSTI
V OCHRANNEM A BEZPECNOSTNIM PASMU PZ. PROTOKOL O VYTYCENI MA PLATNOST 2
MESICE.

2)Stavebnik je povinen stavebnimu podnikateli prokazatelng predat kopii tohoto stanoviska.
Pevzeti kopie stvrdi stavebni podnikatel stavebnikovi svym podpisem a zdpisem do stavebniho
deniku. Pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou prokazatelng sezndmeni s polohou PZ,
rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

3)Bude dodrZena mj. CSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zakon &.458/2000
Sb. ve znéni pozdéjsich predpisi, pfipadné dalsi pfedpisy souvisejici s uvedenou stavbou.



'4)'P'Fi. provadéni stavebni &innosti v ochranném pasmu PZ v&. presného uréeni ulozeni PZ je
stavebnik povinen uéinit takové opatieni, aby nedoslo k poskozeni PZ nebo ovlivnéni jejich
bezpe€nosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouZito nevhodného nétradi, zemina bude tézena
pouze ru¢né bez pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych natadi.

5)V piipadé pouZiti bezvykopovych technologii (napi. protlaku) bude pied zahajenim  stavebni
innosti provedeno tplné obnazeni PZ v misté k¥iZeni na naklady stavebnika. Technologie musi
byt navrzena tak, aby v misté kiiZzeni nebo soub&hu s PZ byl dostate€ny stranovy nebo vyskovy
odstup od PZ, ktery zajisti nepoSkozeni PZ b&hem praci, a to s ohledem na pouZitou
bezvykopovou technologii a vSechny jeji u¢inky na okolnf terén. V ptipadé, Zze nemiize byt tato
podminka dodrzena, nesmi byt pouzita bezvykopova technologie.

6)Odkrytd PZ budou v prib&hu nebo pii preruseni stavebni Sinnosti fadné zabezpecena proti
jejich poskozeni.

7)Poklopy uzavérd a ostatnich armatur na PZ, v&. hlavnich uzavéri plynu (HUP) na odbérném
plynovém zafizeni udrzovat stéle piistupné a funkéni po celou dobu trvani stavebni ¢innosti.
8)Bude zachovana hloubka ulozeni PZ (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

9)Stavebnik je povinen neprodleng ozndmit kazdé i sebemensi poskozeni PZ (v¢. drobnych vrypi
do PE potrubi, poskozeni izolace, signalizaéniho vodie, vystrazné félie, markeru atd.) na telefon
1239;

10)Pied provedenim zasypu vykopu a v prib&hu stavby bude provedena kontrola dodrzeni
podminek stanovenych pro stavebni &innosti v ochranném pasmu PZ. Povinnost kontroly se
vztahuje i na PZ, kterd nebyla odhalena. Kontrolu provede piislusnd regiondlni oblast (formulaf
a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze vyuzit QR kod, ktery je
uveden v tomto stanovisku). Pii zddosti uvede zadatel nasi znacku (¢islo jednaci) uvedenou v
tivodu tohoto stanoviska. Kontrolu je téeba objednat min. 5 dnd pfedem. Pfedmétem kontroly je
také ovéfeni dodrZeni stanovené odstupové vzdalenosti staveb, které byly povoleny v ochranném
a bezpe€nostnim pasmu PZ.

11)0 provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt PZ zasypana.
Stavebnik je povinen na zaklad€ vyzvy provozovatele PZ, nebo jeho zastupce doloZit pritkaznou
dokumentaci o neposkozeni PZ béhem vystavby nebo provést na své ndklady kontrolni sondy v
misté styku stavby s PZ.

12) Plyndrenské zatizeni a plynovodni pripojky budou pred zdsypem vykopu fadné podsypdny a
obsypény, bude provedeno zhutnéni a bude osazena vystraznd folie zIuté barvy, to vSe v souladu
s piedpisem provozovatele distribuéni soustavy ,,Zasady pro projektovéani, vystavbu,
rekonstrukee a opravy®, ktery naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/ a
v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01 a TPG 702 04.

13)Neprodlen& po skondeni stavebni ¢innosti budou fddné osazeny vSechny poklopy a nadzemni
prvky PZ.

14)Pokud stavebnik nedodrzi podminky stanovené timto stanoviskem bude ¢innost stavebnika
vyhodnocena provozovatelem PZ jako naruseni ochranného nebo bezpe¢nostniho pasma PZ a
budou z toho vyvozeny ptislusné disledky.

V pifpad€ dotdeni pozemku v majetku spolecnosti Gasnet, s.r.o., je tfeba dale projednat smluvni
vztah  ktomuto  pozemku. Kontakt na  projednani  naleznete na  adrese
www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/,  ¢innost  ,,Smluvni  vztahy-pozemky a  budovy
plynarenského zatizeni®.

39) CETIN a.s., Ceskomoravska 2510/19, Liberi, 190 00 Praha 9, &j. 177695/24 ze dne
13.6.2024:

o Nazadatelem uréeném a vyznaceném zajmovém tzemi se vyskytuje SEK spole¢nosti CETIN
a.s.
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. Spoleéndst CETIN a.s., za podminky splné&ni bodu 3 tohoto Vyjadieni souhlasi, aby stavebnik
a/nebo Zzadatel, je-li stavebnikem v zdjmovém Gizemi vyznaleném v Z4adosti proved! stavbu
a/nebo Cinnosti povolené pfislusnym spravnim rozhodnutim vydanym dle Stavebniho zdkona.

....................................

o Stavebnik a/nebo Zadatel, je-li stavebnikem je povinen:
- dodrZet tyto nize uvedené podminky, které byly stanovené POS, tak jak je tento oznacen
Ve Veobecnych podminkéach ochrany SEK

e V zdjmovém uUzemi stavby se nachdzi trasa metalického sd&lovaciho a optického
vedeni. PoZzadujeme sdé€lovaci kabely ulozit do betonovych Zlabi s pfesahem min. 0,5
m. Vedle zaloZit rezervni chrani¢ku o pr. 150 mm, obetonovat. Takto upravena trasa
musi byt ptes celou novostavbou pravostranného parkovaciho zalivu. Takto upravena
kabelova trasa musi byt zaméfena dle predpisd TSM 2010 a TSM 2022. Zamé&feni
predejte na prislu§né pracovisté dokumentace sit€. V ptipadé snizeni terénu nad
kabelovou trasou poZzadujeme zachovat min. kryti 0,6m. Pokud nebude tato podminka
dodrzena, musi byt provedena ptelozka na naklady investora stavby.

KOMUNIKACE, CHODNIKY, PARKOVACI STANI, VIEZDY

e V mistech novych vjezdl a parkovacich stani ulozte kabelové vedeni do chranidek.
Zalozte rezervai chranic¢ku PE 110 mm. Chrani¢ky uloZte tak, aby pfesahovaly alespoii
0,5m za okraj zpevnéné pojizdéné plochy.

e 'V mistech spojek a odboceni kabelové trasy neztizujte souvislé pojizdné plochy.

e Nad kabelovou trasou neukladejte podéln€ obrubniky, ani jejich betonovy zaklad.

e Parkovaci stani nad kabelovou trasou provedte tak, aby povrch nad kabelovou trasou
byl rozebiratelny.

e Zpevnéné povrchy nad kabelovou trasou provedte tak, aby povrch nad kabelovou
trasou byl rozebiratelny.; a — Fidit se VSeobecnymi podminkami ochrany SEK, které
Jjsou nedilnou soucdsti Vyjadieni.

Pro ptipad, Ze bude nezbytné prelozeni SEK, zajisti vzdy takové pielozeni SEK jeji vlastnik,
spole¢nost CETIN a.s. Stavebnik, ktery vyvolal prekladku SEK je dle ustanoveni § 104 odst.
17 Zékona o elektronickych komunikacich povinen uhradit spoleénosti CETIN a.s. veskeré
néklady na nezbytné Gpravy dotéeného Gseku SEK, a to na drovni stdvajiciho technického
feseni.

Pro ucely prelozeni SEK je stavebnik povinen uzavfit se spole¢nosti CETIN a.s. Smlouvu o
realizaci prekladky SEK.

Vseobeené podminky ochrany sité elektronickyeh komunikaci spoleénosti CETIN a.s.

1. PLATNOST VSEOBECNYCH PODMINEK

e Tyto Vieobecné podminky ochrany sité elektronickych komunikaci (dale jen ,,VPOSEK*)
tvol{ soudast Vyjadieni (jak je tento pojem definovan nize v ¢lanku 2 VPOSEK).

e 'V piipadé rozporu mezi Vyjadienim a t€mito VPOSEK maji pfednost ustanoveni Vyjadreni,
pokud neni témito VPOSEK stanoveno jinak.

2. PLATNOST A UCINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a udinné dnem odeslani Vyjadfeni na a) adresu elektronické posty

stavebnika a/nebo Zadatele uvedenou v Zadosti nebo b) adresu pro doruceni prostiednictvim

poStovni prepravy uvedenou stavebnikem a/nebo Zadatelem v Zadosti.

3. OBECNA PRAVA A POVINNOSTI STAVEBNIKA ANEBO ZADATELE

o Stavebnik, Zadatel je vyslovné srozumén s tim, Ze SEK je vefejné prospéSnym zatizenim,
byla zfizena ve vefejném zajmu a je chranéna PF{sluSnymi pozadavky.




SEK je chranéna ochrannym pasmem, jehoZ rozsah je stanoven (a) ustanovenim § 102
Zakona o elektronickych komunikacich a/nebo (b) pravnimi predpisy udinnymi pied
Zakonem o elektronickych komunikacich, neni-li p¥{slusnymi pozadavky stanoveno jinak.
Stavebnik, Zadatel nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen pfi provddéni stavby nebo
jinych praci, pti odstrafiovani havarii a projektovani staveb, fidit se ptislusnymi poZadavky,
spravnou prax{ v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy a je povinen udinit veSkera
nezbytné opatieni vyZzadovana Pfislusnymi pozadavky k ochrané SEK pied poSkozenim.
Povinnosti dle tohoto odstavee md Stavebnik rovnéz ve vztahu k SEK, které se nachazi mimo
zajmové tzemi. P¥i zjisténi jakéhokoliv rozporu mezi udaji v Situaénim vykresu, ktery je
ptilohou vyjadieni a skuteénym stavem, je stavebnik a/nebo Zadatel povinen bez zbyte¢ného
odkladu, nejpozdé&ji den nasledujici po zjisténi takové skuteénosti, zjistény rozpor oznamit
POS.

Stavebnik, Zadatel nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen kazdé poskozeni &i kradez SEK
bezodkladng, nejpozdéji den nasledujici po zjisténi takové skutecnosti, ozndmit takovou
skutednost dohledovému centru spoleénosti CETIN na telefonni islo +420 238 464 190.
Bude-li stavebnik, Zadatel nebo jim povérena teti osoba na spole¢nosti CETIN poZadovat,
aby se jako ucastnik spravniho Fizeni, pro jehoz udely bylo toto vyjadieni vydano, vzdala
prava na odvolani proti rozhodnuti vydanému ve spravnim f{zeni, je opravnén kontaktovat
POS.

POVINNOSTI STAVEBNIKA PRI PRIPRAVE STAVBY

Pii projektovéni stavby je stavebnik povinen zajistit, aby projektova dokumentace stavby
zohlediiovala veskeré pozadavky na ochranu SEK vyplyvajici z pislu$nych pozadavkd,
zejména ze Zakona o elektronickych komunikacich a Stavebniho zdkona, respektovala
spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologické postupy a umoziiovala, aby i po
provedeni a umisténi Stavby dle takové projektové dokumentace byla spole¢nost CETIN,
jako vlastnik SEK schopna bez jakykoliv omezeni a pieckazek provozovat SEK, provadét
udrzbu a opravy SEK.

Nebude-li moZné projektovou dokumentaci zajistit néktery, byt i jeden z pozadavki dle
piedchoziho odstavce, a/nebo umisténi Stavby by mohlo zplisobit, Ze nebude naplnén
néktery, byt i jeden z pozadavka dle pfedchoziho odstavee, vyvold stavebnik piekladku.
Pfi projektovani stavby, ktera se nachdzi nebo je u ni zamysleno, Ze se bude nachazet v
ochranném pasmu radiovych tras spoleénosti CETIN a piekracuje vysku 15 m nad zemskym
povrchem, a to véetné dodasnych objektd zafizeni stavenisté (jefaby, konstrukce atd.) je
stavebnik povinen pisemné kontaktovat POS za Uelem ziskdni konkrétntho stanoviska a
podminek k ochrané radiovych tras spole¢nosti CETIN a pro urceni, zda stavba vyvola
piekladku. Ochranné pasmo radiovych tras v §ifi 50 m je zakresleno do situaéniho vykresu,
ktery je soucasti tohoto vyjadrent.

Pokud se v zajmovém tGizemi nachazi podzemni silové vedeni (NN) ve vlastnictvi spole¢nosti
CETIN, je stavebnik povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéZ, co je
uvedeno v predchozim ¢lanku.

Stavebnik je povinen pii projektovani stavby, kterd je stavbou (a) zafizeni silovych
elektrickych siti (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakénich vedeni, provést vypocet i
posouzeni rudivych vlivii na SEK, zpracovat ochrannd opatfeni, to vie dle a v souladu s
piislu§nymi pozadavky. Stavebnik je povinen nejpozdéji tficet dni pred podanim Zadosti o
vydani piislu§ného spravniho rozhodnuti k umisténi stavby dle Stavebniho zdkona predat
POS vypocet &i posouzeni rusivych vlivii na SEK a zpracovand ochrannd opatieni.

Je-li Stavba v soubéhu s kabelovodem nebo kabelovod kiizi, je stavebnik povinen nejpozdé&ji
ke dni, ke kterému zapoéne se zpracovanim projektové dokumentace ke stavbg, ozndmit POS
a projednat s POS (a) veskeré pripady, kdy trajektorie podvrtd a protlakil budou vedeny ve
vzdalenosti mensi, nez je 1,5 m od kabelovodu a (b) jakékoliv vykopové prace, které budou
nebo by mohly byt vedeny v Girovni &i pod Grovni kabelovodu nebo kabelové komory.
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Je-li stavba umisténa nebo ma byt umisténa v blizkosti kabelovodu, ve vzdalenosti menSi,
nez jsou 2 m nebo kifZi-li stavba kabelovod ve vzdélenosti mensi, neZ je 0,5 m nad nebo
kdekoli pod kabelovodem, je stavebnik povinen predloZit POS k posouzeni zakresleni
Stavby v pfi€nych fezech, pfi¢emz do pfiného fezu je Stavebnik rovnéZz povinen zakreslit
profil kabelové komory.
POVINNOSTI STAVEBNIKA PRI PROVADENI STAVBY
Stavebnik je pred zapoéetim jakychkoliv zemnich praci ve vztahu ke stavbé povinen vyty¢it
trasu SEK na terénu dle pfislusnych pozadavka a dle Stavebniho zékona. S vyty€enou trasou
SEK je stavebnik povinen seznamit viechny osoby, které budou anebo by mohly zemni prace
ve vztahu ke stavbé provadét. V ptipad€ porudeni této povinnosti bude stavebnik odpovédny
spolecnosti CETIN za néklady a $kody, které porusenim této povinnosti spole¢nosti CETIN
vzniknou a je povinen je spole¢nosti CETIN uhradit.
Pét pracovnich dni pfed zapoletim jakychkoliv praci ve vztahu ke stavbé je stavebnik
povinen ozndmit spoleénosti CETIN, Ze zah4ji prace ¢i ¢innosti ve vztahu ke stavbé. Pisemné
ozndmeni dle pfedchozi véty zasle stavebnik na adresu elektronické posty POS a bude
obsahovat minimalné &islo jednaci vyjadreni a kontaktniiidaje stavebnika.
Stavebnik je povinen zabezpecit a zajistit SEK proti mechanickému poskozeni, a to zpravidla
docasnym umisténim silniénich betonovych panelli nad kabelovou trasou SEK. Do doby,
nez je zajist€na a zabezpedena ochrana SEK proti mechanickému poskozeni, neni stavebnik
opravnén prejizdét vozidly nebo stavebni mechanizaci kabelovou trasu SEK. Pii pfepravé
vysokych nédkladd nebo pfi projizdéni stroji, vozidly ¢i mechanizaci pod nadzemnim
vedenim SEK je Stavebnik povinen provéfit, zda vySka nadzemniho vedeni SEK je
dostateénd a umoziiuje spolehlivy a bezpeény zplisob piepravy ndkladu &i prijezdu stroji,
vozidel ¢i mechanizace.
Pti provadéni zemnich praci v blizkosti SEK je stavebnik povinen postupovat tak, aby
nedo$lo ke zméné hloubky uloZeni nebo prostorového usporadani SEK. V mistech, kde SEK
vystupuje ze zemé do budovy, rozvadéce, na sloup apod. je stavebnik povinen vykondvat
zemni prace se zvySenou mirou opatrnosti, vykopové price v blizkosti sloupti nadzemniho
vedeni SEK je stavebnik povinen provadét v takové vzdalenosti od sloupu nadzemniho
vedeni SEK, ktera je dostateéna k tomu, aby nedo$lo nebo nemohlo dojit k naruSeni stability
sloupu nadzemniho vedeni SEK. Stavebnik je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho ¢innosti
nedoslo bez souhlasu a védomi spolecnosti CETIN (a) ke zméné nivelety terénu, a/nebo (b)
k vysadbé trvalych porostl, a/nebo (c) ke zméné rozsahu a zméné konstrukce zpevnénych
ploch. Pokud doslo k odkryti SEK, je stavebnik povinen SEK po celou dobu odkryti néleZité
zabezpedit proti provéSeni, poskozeni a odcizeni.
Zjisti-li stavebnik kdykoliv béhem provadéni praci ve vztahu ke stavbé jakykoliv rozpor
mezi Udaji v projektové dokumentaci a skute€nosti, je povinen bezodkladné prerusit prace a
oznamit zjistény rozpor na adresu elektronické posty POS. Stavebnik neni opravnén
pokradovat v pracich ve vztahu ke stavbé do doby, nez ziskd pisemny souhlas POS s
pokraovanim praci.
Stavebnik neni bez pfedchoziho pisemného souhlasu spoleénosti CETIN opravnén
manipulovat s kryty kabelovych komor, jakkoliv zakryvat vstupy do kabelovych komor, a
to ani docasné, vstupovat do kabelovych komor, jakkoliv manipulovat s pfipadné odkrytymi
prvky SEK ¢&i s jakymkoliv jinym zafizenim se SEK souvisejicim. RovnéZ bez ptredchoziho
pisemného souhlasu spole¢nosti CETIN nenf Stavebnik oprdvnén umistit nad trasou
kabelovodu jakoukoliv jinou sit’ technické infrastruktury v podélném sméru.
Byla-li v souladu s vyjadfenim a témito VPOSEK odkryta SEK je stavebnik povinen tfi
pracovni dny ptred zakrytim SEK pisemné ozndmit POS zakryti SEK a vyzvat ho ke kontrole
pted zakrytim. Ozndmeni stavebnika dle predchozi v&ty musi obsahovat minimélné
predpokladany den zakryti, ¢islo jednaci vyjadieni a kontaktni daje stavebnika. Stavebnik
neni opravnén provést zakryti do doby, nez ziskéd pisemny souhlas POS se zakrytim.

...................................




6. ZAVERECNA USTANOVENI

Stavebnik, Zadatel nebo jim povéfend tketi osoba je polinaje dnem pievzeti vyjadieni
povinen uZzit informace a data uvedena ve vyjadreni pouze a vyhradné k Géelu, pro ktery mu
byla tato poskytnuta. Stavebnik, Zadatel nebo jim povéfend tfeti osoba neni oprdvnén
informace a data rozmnoZovat, roz§ifovat, pronajimat, plj€ovat ¢i jinak umoznit jejich
uzivan{ tieti osobou bez ptedchoziho pisemného souhlasu spolecnosti CETIN.

Pro ptipad poruSeni kterékoliv z povinnosti stavebnika, Zadatele nebo jim povéfené tieti
osoby, zaloZené vyjadrenim /nebo témito VPOSEK je stavebnik, zadatel ¢i jim povéfena teti
osoba odpovédny za veSkeré naklady a $kody, které spoletnosti CETIN vzniknou poruSenim
povinnosti stavebnika, Zadatele nebo jim povéfené tieti osoby.

40) Svazek vodovodid a kanalizaci Ivandice, provoz Ivandicko, Kounicka 1598/78, 664 91
Ivancice, ¢.j. 1-21/2025 ze dne 22.1.2025:

V z4jmovém Uzemi se nachdzeji sité€ (vefejny vodovod a jednotnd kanalizace) v majetku
Svazku.

Zhotovitel stavby si pied zahdjenim praci nechd tyto sité vyty¢it od naseho provozovatele —
Vodarenské akciové spole€nosti, a.s. — Provozu Ivandice (VAS).

V priib&hu stavebnich praci nesmi dojit k poskozeni téchto sitl ani narudenf jejich funkénosti.
Bude dodrZzeno stanovisko provozovatele vetfejného vodovodu a vefejné kanalizace —
Vodarenské akciové spolecnosti, a.s., divize Brno-venkov, ¢.j. VASBV/3555/2024-KP ze dne
14.5.2024.

41) Vodarenska akciova spolecnost, a.s., divize Brno-venkov, SobéSicka 820/156, 638 00 Brno,
¢.j. VASBV-3555/2024-KP ze dne 14.5.2024:

V misté stavby se nachazi stavajici vodovod pro vefejnou potiebu a jednotnd kanalizace pro
vefejnou potiebu, jejichZ ochranné pasma jsou ¢i mohou byt stavbou dotéena.

Na zakladé predloZené projektové dokumentace, za jejiz obsah dle ustanoveni § 159 zdkona ¢.
183/2006 Sb. zodpovida projektant, vydava VAS nasledujici stanovisko:

P¥i realizaci zpevnénych ploch dojde k dotéeni nami provozovanych inZenyrskych siti.
Souhlasime se stavbou, a to za predpokladu splnéni nasledujicich podminek:

1.

Zahajeni zemnich praci bude Vami ozndmeno nejméné 14 dni ptedem na piislusné provozni
stiedisko VAS.

Pied zahdjenim zemnich praci je nutnol4 dni pfedem objednat vytyceni siti v provozovani
VAS (p. Lubo$ Svoboda, tel. 724 030 063, p. FrantiSek Nezmeskal, tel. 724 752 719).

Nové parkovaci zéalivy budou realizovdny z distancni dlazby, kvili eliminaci odtoku
povrchovych vod do jednotné kanalizace.

Pfi provadéni zemnich praci v ochranném pasmu nesmi dojit k poskozeni ndmi
provozovanych inZenyrskych siti (IS) nebo omezeni jejich provozuschopnosti. Ochranné
pasmo je stanoveno na 1,5 m u vodovodnich fadlt a kanaliza€nich stok do priméru potrubi
500 mm véetn€ nebo 2,5 m u vodovodnich fadii a kanalizaénich stok nad primér potrubi 500
mm. V ochranném pasmu se nesmi umistovat trvalé stavby, vysazovat stromy a okrasné
dfeviny a provadet terénni ipravy snizovanim nebo zvySovanim terénu bez odsouhlaseni na
prislusném provoznim stiedisku VAS. V piipadé€ zvySeni nivelety vice nez o | m poZzadujeme
piedlozit navrh na ochranu stavajiciho potrubi vodovodu a kanalizace.
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5. Poklopy vodovodnich armatur &i kanalizaénich $achet zdstanou voln& p¥istupné a ovladatelné.
V piipadé vyskytu stdvajicich poklopi, napt. ve zpevnénych plochéch, v upravovaném terénu
apod., musi byt poklopy fadné osazeny do nivelety navrhovaného terénu a jejich poloha
trvanlivé zajiSténa (podbetonovat apod.).

6. Bude pfizvdn zdstupce piislusného provozniho stiediska VAS k zdvérecné kontrole
funkénosti vSech dotéenych vodovodnich armatur a osazeni vodovodnich a kanaliza&nich
poklopf.

7. Bude dodrZeno min. kryti nami provozovanych IS véetné ptipojek dle CSN 73 6005
Prostorové uspoiadani siti technického vybaveni.

8. PoZadujeme, aby byla provedena kontrola neporu$enosti nami provozovanych IS zéastupcem
VAS, ktery vystavi protokol o provedené kontrole. Odsouhlaseny protokol ze strany VAS
bude nezbytnou piilohou ke kolaudaci stavby, pfip. ke zprovoznéni stavby. Kontrolu
objednejte na prisluSném provoznim stiedisku VAS.

9. Dojde-li k poSkozeni ndmi provozovanych IS, musi byt neprodlené opraveny odbornou
firmou (dle poZadavk(i VAS) na vlastni naklady firmy, kterd provadéla stavebni ¢innost.

10. Pfi nedodrZeni shora uvedenych podminek poda nase spolecnost stiznost na dodavatele stavby
u prislu§ného stavebniho tGradu.

11. V priib¢hu realizace pfedmétné stavby si vyhrazujeme pravo stanovit dal$i podminky dle
pozadavki prislusného provozniho stiediska VAS.

Souhlasime s napojenim UV na vefejnou jednotnou kanalizaci. Realizace navrzené kanaliza¢ni
piipojky musi byt provedena dle nami schvalené projektové dokumentace.

Pozadujeme dodrzet nasledujici podminky:
12. Pfi navrhu a realizaci kanalizacni pfipojky musi byt splnény Technické podminky k
projektové dokumentaci vodovodnich a kanalizac¢nich pripojek.

13. Pfed uvedenim pfipojky do provozu je nutné zajistit a dodat na VAS
(patrik.blatecky@vodarenska.cz) jeji geodetické zaméreni.

Pted uvedenim pripojky do provozu (propojeni kanalizaéni pripojky s vetrejnou kanalizaci) musi byt
pfizvan zéastupce piislusného provozniho stiediska VAS. Ke kontrole napojent.
Vyhrazujeme si pravo stanovit dalsi podminky dle pozadavk ptislusného provozniho stiediska VAS.

Kontakt na prislusny provoz:

VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, a. s., divize Brno-venkov
Provoz Ivancice, B. M. Kuldy 20, 664 91 Ivancice e-mail: ivancice@vasbv.cz
tel.: 546 435 427




42) Spolecnost EG.D, a.s., sprava sité sti‘ed, Rooseveltova 3628/8a, 669 02 Znojmo, ¢&.j.
P6546-27127977 ze dne 17.6.2024:

Souhlasime s provedenim vySe uvedené akce v ochranném pasmu zatizeni distribucni soustavy pii
splnéni téchto podminek:

V mistech kde nové budovana komunikace a parkovaci stani zasahne nad stavajici kabelové
distribu¢ni vedeni, musi se toto vedeni ulozit do kabelovych chrani¢ek s minimalnim krytim Im
od povrchu komunikace.

V ochrannych pasmech (dale jen OP) zafizeni distribuéni soustavy budou pii realizaci
stavby/Cinnosti dle udéleného souhlasu dodrZeny podminky dle 46 odst. 8 zakona ¢. 458/2000 Sb.,
v platném znéni, kde se konstatuje, ze v OP téchto zatizeni je zakdzdno pod pismeny:

provadét ¢innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe¢nost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit zivot, zdravi ¢i majetek osob

provadét Cinnosti, které by znemoziiovaly nebo podstatné znesnadiiovaly piistup k témto
zatizenim.

Zakresleni trasy nadzemniho i podzemniho vedeni, vyskytujiciho se v zdjmovém Gzemi, do viech
vyhotoveni provadéci dokumentace a jeho &islo zadosti: 27127977 bude pred jejim zahdjenim
konzultovana s prislusnym spravcem zatizeni (kontakty na spravce zatizenf jsou uvedeny v zavéru
tohoto vyjadieni), ktery stanovi bezpecnostni opatieni pro prace v OP pfislusného rozvodného
zatizeni dle platné CSN EN 50 110-1.

Veskeré prace s mechanizaci, vykopové prace v OP podzemniho vedeni 22 kV, je nutno provadét
za beznapét'ového stavu vedeni a vypnuti objednejte nejméné 25 kalendarnich dnti pfedem.
Dovolujeme si také upozornit, ze investor stavby hradi naklady na dodate¢né Upravy stdvajiciho
zatizeni distribu¢ni soustavy, které jsou vyvolané stavbou. Jednd se napf. o ochranu podzemniho
vedeni prilozenim dodate¢né chrani¢ky v misté vjezdi apod.

Kontakty provozovatell zafizenf:

Provozovatel VN, NN:

Viéclav Hruby, tel.: 51536-4702, mail: vaclav.hruby@egd.cz

43) CEZ Energo, s.r.o., Duhova 1531/3, 140 00 Praha 4 — Michle, ¢.j. 4919/2024 ze dne
17.6.2024:

Realizace Vasi stavby je mozna za téchto podminek:

- Presné ulozeni bezkandlového topného potrubi je zapotiebi upfesnit na mist¢ samém na

zaklade ruéné€ kopanych sond.

- Po celé délce ulozeni potrubi, komunikac¢niho kabelu a kabelu nn bude dodrzena minimalné
kryei vrstva 60 cm.

- Pokud nelze splnit podminku minimalniho kryti 60 c¢cm, pozadujeme provést piskovy zasyp
potrubi a polozeni ochrannych betonovych panell s piesahem min. 100 mm pres okraje
potrubi. V pfipadé, ze nebude sila piskového zasypu min. 100 mm nad hornim okrajem trubek,
musi byt upravena konstrukce komunikace tak, aby byla splnéna tato podminka. Pokud
nebudou dodrzeny vyse uvedené podminky, pozadujeme prelozeni naseho zatizent.

- Pokud bude nutné provést jakoukoliv Gpravu naseho zatizeni ¢i pielozku potrubi je celd tato
zalezitost nakladem investora.

- Pfiprovadéni jakékoliv stavebni €innosti, popf. uprav terénu je nutno zajistit dodrzeni zakona
¢. 458/2000 Sb. a platnych CSN, zejména pak CSN 73 6005 prostorové uspotradant siti.
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- Pred zahajenim stavebnich praci provedeme vyty&eni polohy potrubi na zédkladé Vami zaslané
objedndvky, v pfedem dohodnutém terminu (cca 14 dnt, dle moZnosti geodetické firmy).

- Zemni prace provadéné ve vzdélenosti do 1 m od teplovodu, musi byt provadény vyhradné
ruénim zptsobem v souladu s CSN 73 3050 ¢lanek 54 - 57.

-V mistech mozného dotyku je nutno pied zahdjenim zemnich praci polohu teplovodu v&etné
hloubkového ulozeni zpresnit ruéné& kopanymi sondami.

- Min. 15 dnli pted zahajenim stavebnich praci, pfi kterych by mohlo dojit ke kontaktu s nagim
zafizenim Vas zddame o pisemné oznameni.

- VSichni pracovnici, ktefi budou provadét prace v blizkosti naSeho zafizeni musi byt
prokazateln€ sezndmeni s jeho existenci.

- Pokud dojde pii provadéni zemnich praci k odkryti naSeho zafizeni, musi byt radné
zabezpeceno proti moznému poskozeni.

- Kazdé pfipadné poskozeni naseho zafizeni je nutno neprodlené oznamit na kotelné mijr.
Novaka 1477/13, Ivancice, pan Michal Hvizd’, michal.hvizd@cezenergo.cz, +420 607 567
796.

- Pred zdhozem odkrytého zatizeni je povinnosti investora, ptip. dodavatele stavby pfizvat nas
ke kontrole dodrzeni vyse uvedenych podminek a kontrole ulozeni naseho zatizeni s ohledem
na provadénou stavbu. Po provedené kontrole musi byt sepsan protokol, ktery je investor
povinen piedlozit pti kolaudacnim fizeni.

- Nebudou-li dodrzeny podminky obsazené v tomto vyjadfeni, bude stavebni ¢&innost,
popiipad€ tpravy terénu provadéné v ochranném pasmu teplovodu povazovana dle § 87 odst.
4 zakona €. 458/2000 Sb. za ¢innost bez naseho predchoziho souhlasu.

- Upozorniujeme Véas na moznou polohovou odchylku ulozeného vedeni od vykresové
dokumentace, a proto si vyhrazujeme upiesnéni nebo rozsifeni nasich podminek pti zjisténi
situace napf. pfi odkryti teplovodniho vedeni.

44) Archeologicky tustav akademie véd Ceské republiky, 602 00 Brno, Cechyiiska 363/19,
Vyjéadfeni ze dne 24.1.2025, ¢.j.: ARUB/370/2025:

- Stavebnik je dle § 22 odst. 2 zdkona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pééi, v platném
znéni, povinen pisemné ohlasit termin zahdjeni zemnich praci jiz od doby ptipravy stavby,
Archeologickému tstavu Akademie véd CR, Brno, v. v. i., a umoZnit jemu nebo opravn&né
organizaci provedeni zachranného archeologického vyzkumu na dotéeném tzemi.

- Pro bezproblémovy pribéh vyzkumu a stavebnich praci doporucuje Archeologicky ustav
Akademie véd CR, Brno, v. v. i, stavebnikovi splnit oznamovaci povinnost alespoil 30 dni
pfed zahdjenim zemnich praci. Na ozndmeni lze vyuzit formulafe dostupné na
http://arub.cz/informace-pro-stavebniky/index.html. Mezi ndleZitosti oznameni patii mimo
jiné predpokladany datum zahéjeni stavebni ¢innosti a jeji lokalizace formou uvedeni
parcelnich ¢isel nebo pripojeni zékladni projektové dokumentace.

- Vyzkum je dle § 22 odst. 1 a odst. 2 zédkona &. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, v
platném znéni, provadén na zdkladé dohody wuzaviené mezi stavebnikem a
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Archeologickym ustavem AV CR nebo opravnénou organizaci. V pfipadé nedohody urci
podminky vyzkumu pfislusny krajsky ufad (srov. S 22 odst. 1 zdkona &. 20/1987 Sb., o
statn{ pamatkové péci, v platném znéni).

Za standardnich okolnosti je zachranny archeologicky vyzkum provadén formou dohledu
zemnich praci, pfipadné formou plogného terénniho vyzkumu piedstihové nebo soubézné
se stavebni Cinnosti. Konkrétni podminky provedeni zachranného archeologického
vyzkumu jsou blize specifikovany v piislusné dohodé€, uzaviené mezi stavebnikem a
Archeologickym tstavem AV CR nebo opravnénou organizaci dle § 22 odst. 1 zakona C.
20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, v platném znéni.

Uhrada nékladt zachranného archeologického vyzkumu se #df ustanovenim § 22 odst. 2
zakona &. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pééi, v platném znéni.

Dojde-li béhem praci k odkryti archeologickych nalezli mimo zachranny archeologicky
vyzkum, je stavebnik povinen neprodlené oznamit tento néalez piisluSnému stavebnimu
Gfadu a organu statni pamatkové pée a zdroven udinit opatfeni nezbytnd k tomu, aby
nalezy nebyly poskozeny nebo zni€eny, tj. pfedevsim v misté nalezu prace pferusit - viz §
176 zdkona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zdkon, v platném znéni.

45) NIPI bezbariérové prostiedi, o.p.s, Havlickova 448/44, 586 01 Jihlava, IC: 27163059, &.j.
129240011 ze dne 5.4.2024:

Pozadujeme, aby na parkovisti pfed byt. domy &. pop. 13, 11 bylo vyhrazeno jedno stani
pro vozidla ptepravujici osoby pohybové hendikepované se zabezpeéenim bezbariérovym
ke vehodiim. Toto stani musi mit parametry dle pozadavkii 1.1.4 a 1.1.5 Pfilohy &. 2 k vyhl.
¢. 398/2009 Sb., a opatfeny vodorovnym a svislym dopravnim zna¢enim symbolem 1 dle
Piilohy ¢&. 4 k vyhlasce €. 398/2009 Sb., v souladu s vyhl. ¢. 30/2001 Sb., kterou se
provadgji pravidla provozu na pozemnich komunikacich a fizeni provozu na pozemnich
komunikacich, ve znéni pozd&jsich pfedpist.

Max. podélny sklon v8ech pésich komunikaci ¢&i pfistupd do vchodii byt. domi miZze byt
max. 8.33 % - viz pozadavek v bod¢ 1.1.2 Prilohy ¢. 2 k vyhl. 398/2009 Sb. Z tohoto
pozadavku je pfip. moZné mit vyjimku, kterou udéluje ptislu$ny stavebni Gfad — viz ust. §
14 vyhl. €. 398/2009 Sb.

Pro bezpedny pohyb osob (zejména s holemi ¢i na voziku) nesmi mit zadné trasy pro pési
spary v&t§i neZ 15 mm — to se tyka rovnéz vyznacenych mist na parkovacich plochach
vyhrazenych pro vozidla pfepravujici osoby pohybové postiZzené.

Bude dbano, aby u vSech pésich tras byly zajiStény linie dle poZadavkl v bodech 1.2.1,
1.2.1.1 a 1.2.1.2 Pilohy &. 1 k vyhl. &. 398/2009 Sb. V zastavéné ¢ésti obce milize vodici
linii tvotit rozhrani chodniku se zeleni.

Odtvodnéni:

Zadatel podal dne 24.6.2024 Méstskému utadu Ivancice, odboru regionalniho rozvoje, jako vécné
a mistné pifslusnému obecnimu stavebnimu ufadu Zidost o vydéani spole€ného Uzemniho
rozhodnuti a stavebniho povoleni na vySe uvedenou stavbu.

Opatfenim ze dne 20.1.2025 Mé&stsky utad Ivancice, odbor regiondlniho rozvoje, jako vécn€ a
mistné ptislusny obecni stavebni Ufad oznamil zahdjeni spoleéného Gzemniho a stavebniho fizeni
znamym ucastnikiim fizeni a dot€enym organiim.
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Rozhodnuti nabylo pravni moci dne: ........ 703. na
/. UJ Zu‘¢_;i C

Datum: oo Podnis:

1o

..............

Vzhledem k okolnostem, Ze jsou mu dobfe zndmy poméry v uzemi a Zadost poskytuje dostateény
podklad pro posouzeni zaméru, upustil spravni orgdn ve smyslu ust. § 87 odst. 1 stavebniho zakona
od ustntho jednanf a ohledani na misté a pro uplatnéni zavaznych stanovisek dot&enych orgdnti a
piipadnych némitek Ucastnikd Fizeni stanovil lhttu 15 dnl od dorudeni tohoto ozndmeni
k uplatnéni ptipadnych namitek.

Meéstsky afadu IvanCice, odbor regiondlniho rozvoje, jako vécné a mistné prislusny obecni
stavebni fad v ozndmeni zahdjeni spole&ného uzemniho a stavebniho Fizeni Ugastniky Fizeni a
dotéené organy poucil, Ze mohou v této Ihité nahliZet do spisu, vyjadiovat se k podkladim
rozhodnuti, popf. podavat diikazy a ndmitky, a Ze zdvazn4 stanoviska dotSenych orgdni, ndmitky
uCastnikid fizeni a pfipominky vefejnosti mohou byt uplatnény nejpozdéji ve vySe uvedeném
terminu, jinak se k nim neprihlizi. Také Gi¢astniky spole&ného izemniho a stavebniho Fizeni pougil,
Ze ve svych namitkdch uvedou skuteCnosti, které zaklddaji jeho postaveni Gcastnika fizeni a
diivody podani ndmitek; k namitkam, které nespliiuji uvedené poZadavky, se neptihlizi. Soudasng
stanovil stavebni ufad v souladu s § 36 spravniho ¥adu lhitu pro vyjadieni adastniki k podkiadim
rozhodnuti.

Vyporiadani se s navrhy a nadmitkami uéastniki:
Ve lhiit€ urené pro vyjadreni a ndmitky, neobdrzel obecni stavebni Giad Zadnou pFipominku ani
namitku.

Obecni stavebni ufad dle vySe uvedenych skuteénosti ma za to, Ze stavbou nebude ohroZeno
vetejné zdravi ani Zivotn{ prostied! a neshledal divody, které by branily povoleni a provedeni
stavby.

Vyporadani se s vyjadienimi ticastnikii k podkladim rozhodnuti:
Ugcastnici Fizeni se k podkladim rozhodnuti nevyjadfili.

Zadost byla doloZena témito doklady. vyjad¥enimi a stanovisky:

- Meéstsky urad Ivancice, odbor Zivotniho prostredi, Palackého nam. 196/6, Ivancice

- Msstsky utad Ivandice, odbor regionalniho rozvoje - UUP, Palackého ndm. 196/6, Ivangice

- QasNet, a.s., Plynarenska 499/1, Brno

- CETIN a.s., Ceskomoravska 2510/19, 190 00 Praha 9

- Archeologicky tstav A.V. CR Cechyiiska 363/19, Brno

- Policie CR, Uzemni odbor Brno-venkov, Dopravni inspektorat, Horni 21/731, 639 00 Brno

- VAS, a.s., Sob&sicka 820/156, Brno

- Svazek vodovodu a kanalizaci Ivanéice, provoz Ivancicko, Kounicka 1598/78, 664 91 Ivancice

- CEZ Energo, s.r.o., Duhova 1531/3, 140 00 Praha 4-Michle

- EG.D,as., Lidickd 1873/36, Cernd Pole, 602 00 Brno, spréva sité stied, Rooseveltova 3628/8a,
669 02 Znojmo

- NIPI, bezbariérové prostiedi, Havlickova 4481/44, 586 01 Jihlava

- Quantcom, a.s., K¥izikova 237/36a, 186 00 Praha 8-Karlin, IC: 281 75 492

Méstsky trad Ivancice, odbor regiondlniho rozvoje, jako vécné a mistné prislusny obecni stavebni

Ofad se zabyval stanovenim okruhu téastnikl spole¢ného Fizeni a dospél k zavéru, Ze v souladu

s ust. § 94r stavebniho zdkona sv€dEi postaveni ucastnika Fizeni podle § 94k stavebniho zakona

stavebnikovi, obci, na jejimz uzemi ma byt pozadovany stavebni zamér uskuteénén, vlastniku

stavby, na které ma byt pozadovany stavebni zdmér uskuteénén, neni-li sdm stavebnikem, nebo

ten, kdo md ke stavbé jiné vécné pravo, neni-li sdm stavebnikem, vlastniku pozemku, na kterém
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ma byt pozadovany stavebni zamé&r uskute¢nén, neni-li sém stavebnikem, nebo ten, kdo mé jiné
véené pravo k tomuto pozemku a déle osobg, jejiz vlastnické pravo nebo jiné vécné pravo k
sousednim stavbdm anebo sousednim pozemkiim nebo stavbam na nich miZe byt spoleénym
povolenim pfimo dotéeno.

Vlastnicka ani jind prava k dal$im nemovitostem nemohou byt timto rozhodnutim piimo dotéena.

Obecni stavebni ufad ve stavebnim Fizeni vedeném pod spisovou znackou S-MI 17734/2024-SU
stanovil okruh ucastnikd Fizeni podle § 94k stavebniho zdkona:

Ulastnici Fizeni podle 8§94k pism. a) stavebniho zdkona v postaveni dle § 27 odst. 1 sprdavaniho
Fddu - stavebnik:
- Meésto Ivancice, Palackého namésti 196/6, 664 91 Ivancice, 1C: 002 81 859

Uéastnici #zeni podle 8§94k pism. c), d), e) stavebniho zdkona v postaveni dle § 27 odst. 1
sprdvniho Fddu — viastnici pozemkii a staveb, na kterych mda byt poZadovany stavebni zdmér
uskutecnén, nebo ti, kdo maji k pozemkiim a stavbam viastnické nebo jiné vécné pravo:

- EG.D, s.r.o., Lidicka 1873/36, Cerna Pole, 602 00 Brno, sprava sité stfed, Rooseveltova

3628/8a, 669 02 Znojmo

- CETIN a.s., Ceskomoravskéa 2510/19, 190 00 Praha 9

- GasNet Sluzby, s.r.o., Plynarenska 499/1, 602 00 Brno

- Vodarenska, a.s. divize Brno-venkov, Sobé&sicka 820/156, 638 00 Brno

- Svazek vodovodi a kanalizaci Ivandice, Kounicka 1598/78, 664 91 Ivancice

- CEZ Energo, s.r.o., Duhové 1531/3, 140 00 Praha 4-Michle

Pri posuzovani Zadosti podle § 940 stavebniho zdkona Méstsky ufad Ivandice, odbor regiondlniho
rozvoje, jako vécné a mistné prislusny obecni stavebni Urad podle § 330 odst. 3 véta prvni ve
spojeni s ustanovenim § 34a odst. 2, § 30 odst. 1 pism. f) a odst. 3 pism. a) zdkona &. 283/2021
Sb., stavebni zdkon, ve znéni pozdg&jsich predpisd zjistil, Ze umisténi stavby vyhovuje obecnym
pozadavkiim na vyuZivani uzemi, Ze stavebni zdmér je v souladu s poZadavky stavebniho zdkona
a jeho provadécich pravnich predpisil, s pozadavky na vefejnou dopravni nebo technickou
infrastrukturu k mozZnosti a zplsobu napojeni nebo k podminkdm dotéenych ochrannych a
bezpeénostnich pasem, zvlastnich pravnich predpisi a se zdvaznymi stanovisky, popfipad€ s
rozhodnutimi dotéenych organt podle zvlastnich pravnich predpisi nebo tohoto zékona.

Dale Méstsky uiad Ivandice, odbor regiondlniho rozvoje, jako vécné a mistné pfisluSny obecni
stavebni Gifad ve spoleéném Fizen ovéfil, Ze dokumentace je tplnd, pfehlednd, a jsou v odpovidajici
mife feSeny obecné pozadavky na vystavbu.

PredloZena projektova dokumentace je zpracovana v rozsahu prilohy ¢. 11 vyhlasky ¢. 499/2006
Sb., v platném znéni, obsahuje veskeré informace pozadované pravnimi pfedpisy souvisejicimi se
zhotovenim projektové dokumentace pro tento typ stavby, a to zejména vyhl. ¢. 501/2006 Sb.,
503/2006 Sb., 104/1997 Sb., 398/2009 Sb. a CSN 73 6102 (CSN 73 61 10). Vyrokovou &asti tohoto
rozhodnuti schvalil zamér na stavbu vyse specifikované stavby pozemni komunikace, stanovil
podminky pro umisténi této stavby, pro jeji provedeni a také podminky k jejimu néslednému
uZivani, kterymi bude zaji§téno, Ze stavba bude provedena v souladu se stavebnimi pfepisy, s
Ceskymi statnimi normami na Gseku silni¢niho hospodaistvi a s podminkami dotéenych orgéanti a
spravel technické infrastruktury. Je zajistén piijezd ke stavbé, a to po stdvajicich mistnich a
krajskych komunikacich. Nejsou kladeny nové naroky na dopravni ani technickou infrastrukturu.
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Rozhodnuti nhabylo pravni mocgi dne:

708 0

................................. Pndpm

.....................
.............

Datum:

ufad ve vyrokové €asti pod podminkou &. 29, Ze predmetnou stavbu lze v souladu s ust. § 230 odst.
1 pism. a) stavebniho zdkona uZivat jen na zdklad& kolaudaéniho rozhodnuti. Stavebnik se timto
upozoriuje, 7e kolaudace se vyddva na jeho Zadost, piiCemz formulaf Z4dosti o vydéani
kolaudac¢niho rozhodnuti k uzivani stavby pozemni komunikace je uveden v piiloze &. 10 vyhlagky
¢. 149/2024 Sb. O provedeni n&kterych ustanoveni stavebniho zikona, ve znéni pozd&jsich
piedpist, ve kterém jsou specifikovany povinné podklady, které stavebnik predloZi pfi z4dvéredné
kontrolni prohlidce stavby pozemni komunikace.

Uskute¢nénim stavby (ani jejim uZivdnim) nejsou ohroZeny vefejné zajmy ani nepfiméfené
omezena Ci ohroZena prava a opravnéné zajmy Glastnikd fizeni. Stavebni z4dmér je v souladu
s uzemné pldnovaci dokumentaci obce.

Meéstsky urad Ivancice, odbor regionalniho rozvoje, jako vécné a mistné pFislu§ny obecnf stavebni
urad podle § 330 odst. 3 véta prvni ve spojeni s ustanovenim § 34a odst. 2, § 30 odst. 1 pism. f) a
odst. 3 pism. a) zékona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zdkon, ve znén{ pozdgjsich ptedpisi rozhodoval
na zdklad€ spolehlivého zjisténého stavu véci a na zéklad€ dikladného zhodnoceni viech
piedlozenych diikazd. ProtoZe stavebn{ ufad v prib&hu celého fizeni neshledal divody branici
povoleni umisténi a provedeni stavby, rozhodl zpsobem uvedenym ve vyroku.

Do podminek rozhodnuti nebyly zahrnuty ty podminky, kde povinnost jejich plné&ni vyplyvé pifmo
z platnych pravnich pfedpisi a ty, které se tykaji soukromopravnich vztahl Gastnikd.

Obecni stavebni ufad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouzZiti ustanoveni
pravnich ptedpisti ve vyroku uvedenych.

Obecni stavebn{ Gfad v pribéhu fizeni neshledal duvody, které by branily povoleni a provedeni
stavby, rozhodl zptisobem uvedenym ve vyroku.

V povoleni obecni stavebni ufad stanovil podminky pro provedeni stavby, kterymi zabezpeg&il
ochranu vefejnych zajmi, dodrzeni obecnych pozadavkil na vystavbu v&etné technickych norem.
Podminkami v bodu 15) az 24) vyrokové &asti stavebniho povoleni bylo zabezpedeno plné&ni
pozadavk( dotéenych orgdnt statni spravy a vlastnik( a spréved technické a dopravni
infrastruktury.

Upozornéni:
Stavba nesmi byt zahdjena, dokud spolecné povoleni nenabude pravni moci (ustanoveni S
74 zakona &. 500/2004 Sb., spravni ¥ad, ve znéni pozdéjsich predpisi).

Poucdeni:

Proti tomuto rozhodnuti se mohou u¢astnici fizeni podle ustanoveni § 81 a ust. §83 odst. 1 zdkona
¢. 500/2004 Sb., spravni rad, v platném znéni, odvolat ve 1hit& 15 dnl ode dne jeho oznameni
rozhodnuti ke Krajskému tfadu Jihomoravského kraje, odbor krajsky stavebni tfad podanim
uéinénym u Méstského uradu Ivanéice, odboru regionalniho rozvoje, obecniho stavebniho tfadu.
V¢as podané a pripustné odvolani ma odkladny Gi¢inek.

Lhiita pro podani odvoléni se pocitd ode dne nasledujiciho po doru€eni pisemného vyhotoveni
rozhodnuti. Dle ust. § 23 odst. | spravniho fadu, nebyl-li adresat zastiZen a pisemnost nebylo
mozno dorucit ani jinym zpsobem pipustnym podle ust. § 20 spravniho Fadu, pisemnost se uloZi.
Jestlize si adresat uloZené pisemnosti pisemnost ve [hité 10 dnt ode dne, kdy byla k vyzvednuti
pripravena, nevyzvedne, pisemnost se povazuje za doruc¢enou poslednim dnem této lhity dle ust.
§ 24 odst. 1 spravniho Fadu.

Odvolani musi mit nalezitosti uvedené v ust. § 37 odst. 2 spravniho ¥adu a dale musi obsahovat
idaje o tom, proti kterému rozhodnuti sméfuje, v jakém rozsahu ho napadé a v éem je spati‘ovan
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rozpor s pravnimi predpisy nebo nespravnost rozhodnuti nebo fizeni, jez mu predchdzelo.
Odvolani se podava s potfebnym poctem stejnopist tak, aby jeden stejnopis zistal spravnimu
organu a aby kazdy G¢astnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li u&astnik potiebny pocet stejnopis,
vyhotovi je spravni organ na naklady ucastnika. Dle ust. § 82 odst. 1 spravniho fadu odvoldnim
Ize napadnout vyrokovou &ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni.
Odvolani jen proti odivodnéni rozhodnuti je neptipustné.

Spoleéné povoleni plati 2 roky ode dne nabyti pravni moci, nestanovi-li stavebni tfad v
odtivodnénych pripadech lhitu del$i, nejdéle vSak 5 let. Spolecné povoleni pozbyva platnosti,
jestlize stavba nebyla zahajena v dob¢ jeho platnosti. Spole¢né povoleni pozbyvé platnosti t€z
dnem, kdy stavebni ufad obdrZzi ozndmeni stavebnika o tom, Ze od provedeni svého stavebniho
zaméru upousti; to neplati, jestlize stavba jiZ byla zahdjena. Dobu platnosti spole¢ného povoleni
muZe stavebni tfad prodlouzit na oddvodnénou zddost stavebnika podanou pred jejim uplynutim.
Podanim Zadosti se stanovi béh lhity platnosti spole¢ného povolenti.

K novym skutenostem a k navrhim na provedeni novych dikazli, uvedenym v odvolani nebo v
pribéhu odvolaciho fizeni, se ptihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutecnosti nebo dikazy, které
Gcastnik nemohl uplatnit dfive. Namita-li acastnik, Ze mu nebylo umoznéno uéinit v fizeni v
prvnim stupni uréity tkon, musi byt tento ukon uéinén spolu s odvoldnim.

Ing. Helena Vitovska
opravnéna uredni osoba
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Rozdé&lovnik:

Uéastnici Fizeni podle §94k pism. a) stavebniho zdkona v postaveni dle § 27 odst. 1 spravniho
Fddu - siavebnik (doporucené na dorucenku nebo DS):

- Ma&sto Ivandice, Palackého ndmé&sti 196/6, 664 91 Ivandice, IC: 002 81 859

Ulastnici_itzeni podle §94k pism. c), d), e) stavebniho zikona v postaveni dle § 27 odst. 1
sprdvniho Fddu — viastnici pozemkil a staveb, na kterych md byt pozadovany stavebni zdmeér
uskutecnén, nebo ti, kdo maji k pozemkiim a stavbdam viastnické nebo jiné vécné pravo (doporucené
na dorucenku nebo DS):

- EG.D, s.r.o., Lidicka 1873/36, Cerna Pole, 602 00 Brno, sprava sit€ stfed, Rooseveltova

3628/8a, 669 02 Znojmo

- CETIN a.s., Ceskomoravska 2510/19, 190 00 Praha 9

- GasNet Sluzby, s.r.o., Plynarenska 499/1, 602 00 Brno

- Vodarenska, a.s. divize Brno-venkov, Sob8&gick4 820/156, 638 00 Brno

- Svazek vodovodi a kanalizaci Ivanéice, Kounicka 1598/78, 664 91 Ivancice

- CEZ Energo, s.r.o., Duhova 1531/3, 140 00 Praha 4-Michle

Dotlené orgdny statni sprdvy:
- Policie CR, Uzemni odbor Brno-venkov, Dopravni inspektorat, Horni 21/731, 639 00
Brno, IC: 751 51 499
- Krajska hygienicka stanice JMK, Jetabkova 4, 602 00 Brno
- Méstsky urad Ivancice, odbor zivotniho prostredi, Palackého ndmésti 196/6, 664 91
- Mgstsky trad Ivangice, odbor reg. rozvoje-UUP, Palackého ndmésti 196/6, 664 91 Ivangice
- Mestsky utad Ivancice, OSUMI, Palackého namésti 196/6, 664 91 Ivangice

Ddle obdrii: 5
- Archeologicky ustav Cechyniska 363/19, 602 00 Brno
- NIPI bezbariérové prostiedi, o.p.s., Havlickova 4481/44, 586 01 Jihlava

Na védomi: 5
- QIM Atelier, s.r.0., Botanicka 19, 602 00 Brno, IC: 292 12 065
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